
 
 

Navilock Anschlusskabel M8 Buchse wasserdicht
Seriell zu RJ45 Stecker 2,8 m
 

 

Beschreibung
 

Dieses wasserdichte Anschlusskabel von Navilock stellt die seriellen
Signale der M8 Empfänger per RJ45 bereit.

 

Artikel-Nr. 63165
 

 EAN: 4043619631650
 

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China
 

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

 

 

Technische Daten

Anschlüsse:
1 x M8 Buchse
1 x RJ45 Stecker
Datenübertragung: bidirektional
Drahtquerschnitt: 28 AWG
Wasserdicht
Kabelfarbe: schwarz
Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 2,8 m

 

Systemvoraussetzungen

Ein serieller Navilock M8 GNSS Empfänger

 

Packungsinhalt

 

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen
Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

www.navilock.com
63165

1 / 3
15.02.2023



Anschlusskabel für M8 GNSS Empfänger
 

 
 

Abbildungen
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  Allgemein  

   Schutzart:
 

  
 

wasserdicht
 

 

   
  Schnittstelle  

   Anschluss:
 

  
 

1 x M8 Buchse
 

 

   Anschluss 1:
 

  
 

1 x RJ45 Stecker
 

 

   
  Physikalische Eigenschaften  

   Kabelfarbe:
 

  
 

schwarz
 

 

   Kabellänge inkl. Anschlüsse:
 

  
 

2,8 m
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