
 
 

Delock Krabice krimpovacích konektorů, 48 ks 50 Ohm
s BNC, TNC a N konektory
 

 

Popis
 

Tato vysoce kvalitní krabice značky Delock obsahuje různé konektory
na připojování součástí pro vysokofrekvenční technologie.

Konektory BNC
Konektory BNC se používají zejména u rádiových a video aplikací.
Bajonetový zámek přidržuje konektor pevně na místě i za podmínek
vysokého zatěžování mechanickým napětím.

Konektory TNC
Na rozdíl od konektorů BNC se konektory TNC nepřipojují
bajonetem, ale přišroubovávají se na závit. Použití je však stejné jako
u BNC, tedy v oblasti rádia a videa.

Konektory N
Konektory N patří u vysokofrekvenčních technologií
k nejrozšířenějším a nejčastěji používaným konektorům a používají
se také u rádiových a video aplikací.

 

Číslo produktu 66810
 

 EAN: 4043619668106
 

Země původu: Taiwan,
Republic of China
 

Balení: Box

 

 

Technické detaily

Obsah:
5 x BNC samec pro RG-174
5 x BNC samice pro RG-174
5 x BNC samec pro LMR400
5 x TNC samec pro RG-174
5 x TNC samice pro RG-174
5 x TNC samec pro LMR200
3 x N samice pro RG-174
3 x N samec pro RG-174
3 x N samec pro LMR200
3 x N samec pro LMR300
3 x N samec pro LMR400
3 x N samice pro LMR400
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Materiál pouzdra: mosaz niklovaná
Impedance: 50 Ohm
Frekvenční rozsah: 500 - 6000 MHz
Rozměry Krabice (DxŠxV): cca. 265 x 180 x 30 mm

 

Systémové požadavky

Koaxiální kabel vhodný pro krimpování

 

Obsah balení

48 x krimpovacích konektorů

 
 

Příslušenství
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