
 
 

Delock Panel adaptera Keystone 6 portów czarny
 

 

Opis
 

Ten panel firmy Delock jest wyposażony w 6 modułów Keystone i
nadaje się do instalacji w 19″ panelu krosowym HD (High Density)
firmy Delock 66924. Moduły Keystone mogą być używane do
podłączania kabli sieciowych.

 

Numer artykułu 66996
 

 EAN: 4043619669967
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Szczegóły techniczne

Złącze:
6 x RJ45 żeńskie
6 x RJ45 żeńskie
Do montażu w panelu krosowym światłowodowym HD (High Density) 19″, 1U
6 portów z modułami Keystone
Specyfikacja Cat.6A
Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
Materiał: metal / tworzywo sztuczne
Kolor: biały / czarny
Wymiary (DxSxW): ok. 111 x 35 x 33 mm

 

Wymagania systemowe

Panel krosowy 19″ HD (High Density) 66924

 

Zawartość opakowania
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Panel adaptera Keystone

 
 

Zdjęcia
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  General  

   Specyfikacja :
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

6 x RJ45 żeńskie
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

6 x RJ45 żeńskie
 

 

   
  Technical characteristics  

   Temperatura robocza:
 

  
 

-40 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiał:
 

  
 

metal / tworzywo sztuczne
 

 

   Długość:
 

  
 

111 mm
 

 

   Width:
 

  
 

35 mm
 

 

   Height:
 

  
 

33 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

weiß / schwarz
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