
 
 

Delock Panel do prowadzenia kabli 19″ ze szczotką i 2
otworami 1U, czarny
 

 

Opis
 

Panel przepustowy Delock nadaje się do instalacji w szafie sieciowej
19″.

Właściwe ułożenie kabli
Kable sieciowe są prowadzone zwyczajnie od frontu to tyłu, tak że
widok kabli wewnątrz szafy jest przesłonięty a szafa pozostawia
wrażenie porządku.

Ochrona przed pyłem
Załączone szczotki nylonowe zapobiegają przedostawaniu się pyłu.

Zdejmowana osłona dla pozwala łatwiej ogarnąć kable
Zdejmowany panel ukrywa otwarte kable i chroni je przed
uszkodzeniami.

Otwory poziome
Na tylnej ścianie panel ma dwa otwory umożliwiające łatwe
prowadzenie kabli.

 

Numer artykułu 67069
 

 EAN: 4043619670697
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Box

 

 

Szczegóły techniczne

Do montowania w szafie 19″, 1U
Zdejmowalna osłona
Front z dwoma otworami (190 x 27 mm)
Szczotki nylonowe
Kolor: czarny
Materiał: metal
Wymiary (DxSxW): ok. 483,0 x 70,0 x 44,5 mm

 

Zawartość opakowania

19″ panel przepustowy
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4 x Śruby
4 x nakrętka klatkowa
4 x podkładka

 
 

Zdjęcia
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  Physical characteristics  

   Materiał obudowy:
 

  
 

metal
 

 

   Długość:
 

  
 

483,0 mm
 

 

   Width:
 

  
 

70,0 mm
 

 

   Height:
 

  
 

44,5 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny
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