
 
 

Delock Szpikulec do czyszczenia łączy
światłowodowych, końcówka 1,25 mm
 

 

Opis
 

Szpikulec czyszczący Delock przydaje się do szybkiego
przeczyszczenia złączy światłowodowych (LC i MU), usuwania
cząstek pyłu z tulei łączącej.

Proste zastosowanie
Złącze światłowodowe można po prostu umieścić na uchwycie
czyszczącym i docisnąć. Taśma czyszcząca czyści końcówki tabli
optycznych za jednym obrotem. Podczas wciskania słyszalny klik
sygnalizuje koniec czyszczenia. Stan taśmy można sprawdzić przez
okienko w czyściku. Można wykonać do 800 czyszczeń.

 

Numer artykułu 86840
 

 EAN: 4043619868407
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: White Box
 

 

Szczegóły techniczne

Do złączy: LC i MU
Do 800 czyszczeń
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: niebieski
Wymiary (DxSxW): ok. 185 x 17 x 17 mm

 

Zawartość opakowania

Czyścik do złączy optycznych
Instrukcja obsługi
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Zdjęcia
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  Physical characteristics  

   Materiał:
 

  
 

Plastik
 

 

   Długość:
 

  
 

185 mm
 

 

   Width:
 

  
 

17 mm
 

 

   Height:
 

  
 

17 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

niebieski
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