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  Interface  

   złącze :
 

  
 

1 x RJ50 żeńskie
 

 

   
  Technical characteristics  

   Operating voltage:
 

  
 

5 V
 

 

   Temperatura robocza:
 

  
 

-20 °C ~ 60 °C
 

 

   Current consumption:
 

  
 

Standby: 75 mA
Betrieb: 262 mA
 

 

   Rozdzielczość:
 

  
 

640 x 480
 

 

   Prędkość skanowania:
 

  
 

200 Scans pro Sekunde
 

 

   Spust:
 

  
 

przycisk skanowania
 

 

   Odległość odczytu:
 

  
 

30 mm - 350 mm
 

 

   Sensor:
 

  
 

Laser
 

 

   Skanowane kody:
 

  
 

EAN-8
EAN-13
Interleaved 2 of 5
Code 128
ISBN – 13
 

 

   Jasność otoczenia:
 

  
 

100000 Lux
 

 

   
  Physical characteristics  

   Weight:
 

  
 

120 g
 

 

   Długość kabla:
 

  
 

2 m
 

 

   Długość:
 

  
 

165 mm
 

 

   Width:
 

  
 

82 mm
 

 

   Height:
 

  
 

65 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

szary / czarny
 

 

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich
właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

www.navilock.com
90565

2 / 2
11.05.2023

http://www.tcpdf.org

